
VD 400
SEISMISK DETEKTOR



funktioner
u Känslig för vibrationer från verktyg vid angrepp mot den övervakade ytan

u Avancerad digital signalbehandling med en mikroprocessor

u Detektorn har tre oberoende detektionskanaler

u Integrationskanal som känner av låga signaler med lång varaktighet

u Räknekanal som känner av signaler med hög amplitud och 
kort varaktighet

u Explosionskanal som har prioritet över integrations- och 
räknekanalerna

u Kvarstående eller självåterställande larmrelä

u Först att larma funktion

u Sabotageskyddad

användningsområden
Seismiska detektorn VD 400 erbjuder en pålitlig och störningstålig övervak-
ning av stål- och betongytor som vapenskåp, uttagsautomater, kassaskåp,
betongvalv och andra ytor med få skarvar, mot attacker med explosiva och
mekaniska inbrottsverktyg som diamantborrar, kapskivor, slipmaskiner och
termiska verktyg. Den har tre oberoende detektionskanaler:

Integrationskanal, som känner av signaler med låg amplitud, hög frekvens
och lång varaktighet. Känsligheten kan ställas in med potentiometer.

Räknekanal, som är förinställd till fyra pulser, kan programmeras bort i
applikationer där den inte behövs. Känsligheten är valbar i två steg med
bygel.

Explosionskanal, som detekterar mycket hög signal med kort varaktighet.
Känsligheten är förinställd och denna kanal har prioritet över de två andra
detektionskanalerna.

Det är mycket viktigt att montera detektorn ordentligt mot underlaget och
säkerställa att det inte är några skarvar i materialet. Vid installation på
betong- och tegelväggar skall alltid monteringsplattan MP 400 inkl den
medlevererade expanderbulten användas. Vid besvärliga miljöer inom- och
utomhus bör metallkapslingen, WH 400, med det inbyggda värmeelementet
användas för att hålla undan fukt och skydda mot låg temperatur.

Detektorn har en optisk larmindikering (LED) och sabotagekontakt mot öpp-
ning. Locket på kapslingen är ljusgrått och i metall.
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VD 400-Z1 Set
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För att förenkla en säker och pålitlig installation har vi detta färdiga set, VD 400-Z1.

Setet består av en Seismisk detektor VD 400 ansluten till kopplingsdosan JB 102 med en rostfri slang MC T2.

Längden på slangen är 0,5 m.

Kopplingsdosan har 12 skruvplintar med trådskydd där 2 är för sabotagekontakten som skyddar mot öppning.

Detta set är designat för montering på valv, tak, tegel- och betongväggar.

VD 400-Z2 Set

Vi kan också erbjuda det färdiga setet VD 400-Z2 för att förenkla en säker och pålitlig installation.

Detta set består av två stycken Seismiska detektorer VD 400 anslutna med varandra och till en kopplingsdosa 
JB 102 med rostfria slangar.

Längden på slangen mellan detektorerna är 0,5 m och till kopplingsdosan 1,0 m.

Kopplingsdosan har 12 skruvplintar med trådskydd där 2 är för sabotagekontakten som skyddar mot öppning.

Detta set är designat för montering på kassaskåp, uttagsautomater, sedelautomater etc.



tekniska data
Vd 400
Matningsspänning 9–15 VDC
Strömförbrukning i vila 9 mA
– vid larm 10 mA
Larmutgång Relä NC
– serieresistans 20–30 ohm
– kontaktdata 35 V / 500 mA
– larmtid i AUTO 2 sek

Larmåterställning Brytning av spänning eller styringång

Larmindikering LED

Sabotagekontakt Mot öppning
– kontaktdata 12 V / 50 mA

Arbetstemperatur –10 – +70° C

Kapslingsklass IP 32

Mått (L x B x H) mm 91 x 31 x 23

Godkännanden
– CE Ja

kopplingsdosa
Mått (L x B x H) mm 91 x 31 x 23

Sabotagekontakt Mot öppning

Kontaktdata 35 V / 50 mA

Arbetstemperatur –40 – +70º

Kapslingsklass IP 32

Godkännanden
– CE Ja
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MP 400 
monteringsplatta i metall
Monteringsplatta för montering på
tegel- och betongväggar eller andra
hårda underlag.
Levereras med expanderbult.
Metallexpandern ger ett stort bevak-
ningsområde.

gvT 5000 
testare för vd 400
Testutrustningen ger en definierad
vibrationssignal för test av VD 400
Handhållen testare som ger en definie-
rad signal

WH 400 
metallkapsling med värme
Metallkapsling med inbyggt värme-
element
För kalla och fuktiga utrymmet, inom-
och utomhus
Levereras med expanderbult för att ge
ett stort bevakningsområde 

tillbehör


